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ColorPlus
PLUS v méreni barvy piva

et

Aplikace Vlastnosti

- Meéreni barvy piva - Meéreni barvy piva pIné v souladu
- Rizeni ¢erpadla na dobarvovani piva s doporucenimi MEBAK/EBC/ASBC
- Kompenzace zakalu pomoci pfidavného
svételného zdroje (volitelné)
Pramysl - Jiz zadné ofuky sklicek vzduchem —
automatické hlidani vlhkosti uvnitt pfistroje
- Pivovary - Hygienicky design
- Montéz na standardni Varivent®, plné CIP/SIP
kompatibilni
- Rychla a snadna kalibrace sklenénym sklickem
- Barevny dotykovy displej pro snadnou obsluhu
- Zobrazeni hodnot a grafu
- Jednoducha integrace do systému



Pravo zmény vyhrazeno: Doc. No. 13051CZ/1
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PLUS v méfeni barvy piva
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Inovace s opravdovymi pfinosy

™

Kompaktni design/velky méfFici rozsah

Montaz z obou stran na standardni
Varivent®:

- RGzné optické soustavy (OPL-Bity)
umoznuji méfeni barvy a do 150 EBC
- Nizkd spotfeba diky LED technologii

Kompenzace zakalu
Volitelné druhy svételny zdroj pfi vinové
délce 700 nm pro kompenzaci zékalu

Kontrolni jednotka

Pro kontrolu pfistroje, lze snadno vloZit
kontrolni jednotku na bazi referenéniho
filtru:

- Kontrolni jednotka je jiZ soucasti
kazdého pfistroje a umozriuje kontrolu
vysoké absorbance

- Pro kontrolu rGiznych méficich bod( jsou
dostupné dalsi kontrolni jednotky

Technicka data

ColorPlus:

Méfici princip:
VInova délka LED:
Nominalni rozsah
Rozliseni

Méfici rozsahy:
Jednotky:

Okolni teplota:
Teplota vzorku:
Sanitace:
Sklicka:

Tésnéni:

Montaz:

Tlak vzorku:

Material:
Stupen kryti:

Ridici jednotka SICON:

Napajeni:
Prikon max.:
Displej:
Ovladani:
Okolni teplota:
Okolni vihkost:
Stupen kryti:
Vystupy/vstupy:

Digitalni rozhrani:

Volitelné:

Absorpce

430nm, volitelné yoonm
0..10-0..150 EBC barvy

> 0.003 EBC barvy

8, plné konfigurovatelné
EBC, SRM, E, E/m,

-20°C .. 150°C

-20°C .. 100°C

CIP/SIP kompatibilni az do 120°C
Borosilikatova, volitelné safir
EPDM

Varivent®

nebo kompatibilni

max. 2.5 MPa (25 bar)

Nerez ocel 1.4301

IP 65

9..30VDC

8W

14 VGA, 3.5"

Dotykové

-10 .. +50 °C

o0 ..100% RH

IP66

4x 0/4 .. 20 mA, galvanicky oddélené,
7x digitalni vystup, 5x digitalni vstup,
plné konfigurovatelné

Ethernet, microSD-karta,

Modbus TCP

Profibus DP, Modbus RTU

Snadna udriba

- Nepotfebujete Zadny tlakovy vzduch
- Jednoducha kalibrace nuly

- Hygienicka sanitace (CIP- / SIP
kompatibilni)

-Zadna vyména svételného zdroje

Inteligentni Fidici systém
Ridici jednotka SICON s modernim
barevnym dotykovym displejem:

- Mohou byt zobrazeny
hodnoty, grafy alarmové a stavové
Zpravy...

Vyhradni zastoupeni a autorizovany servis v CR:

technoprocur cz

TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o0.
Lipova 524, 252 43 Prihonice
Tel. 241716 010 Fax 241 716 064

Email: info@technoprocur.cz
www.technoprocur.cz
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