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Průtokový cytometr BactoSense - dostupné modely 

TECHNOPROCUR CZ 2 

CORE 
PURE 

SMART 

BactoSense 

BactoSense MULTI 



  

Dostupné typy kartridží 
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BactoSwitch – plně automatický přepínač až 4 vzorků 
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 Pro přístroje BactoSense CORE a BactoSense 
SMART je nově k dispozici programovatelný 
přepínač měřicích míst BactoSwitch. 

 Ten umožňuje přepínat do BactoSensu 
v libovolně nastavitelné sekvenci až 4 vzorky  



Přednosti použití BactoSensu 

 Hlavní předností je rychlost analýzy. Realistickou, přesně kvantifikovanou 
informaci o úrovni mikrobiologického oživení vzorku vody poskytuje BactoSense 
již za necelých 30 minut. 

 Analýzy můžete provádět nejen v laboratoři, ale i přímo v terénu a bez potřeby 
odborně školeného laboratorního personálu. Obsluha nemusí při provozu 
přístroje manipulovat s žádnými chemikáliemi. 

 BactoSense můžete používat v manuálním režimu (vzorky odebírané do vialek) 
nebo v online režimu (na odběru s protékajícím vzorkem). 

 Při využití online režimu odpadají samozřejmě i náklady a časová zdržení 
spojená se zajištěním odběru vzorků a jejich přepravou do laboratoře. Interval 
automatických analýz můžete nastavit v rozmezí 30 minut až 6 hodin. Lze 
automaticky přepínat až 4 vzorky (BactoSwitch). 
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BactoSense - univerzální možnosti využití 
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V laboratoři Mobilní využití v terénu Online monitoring 



Typické aplikace ve vodárenství 

 Monitoring kvality surové vody (povrchová, podzemní, podpovrchová) 

 Monitoring účinnosti technologických stupňů (např. sedimentace, flotace, filtrace) 

 Kontrola opětovného oživení vody na GAU filtrech 

 Kontrola biologické stability (resp. opětovného oživení) vody během distribuce 

 Kontrola účinnosti proplachovacích cyklů po výlukách a haváriích 

 Kontrola účinnosti dezinfekce UV zářením (kartridž UV) 

 Kontrola integrity membrán MF a UF jednotek 
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Typické aplikace a příklady výsledků 

Oblasti grafu „otisku prstu“ vody – kartridž ICC 
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Živé velké buňky (HNAC) 

Živé malé buňky (LNAC) 

Mrtvé buňky (DCC) 

Pozůstatky buněk/smetí 

Elektronický šum/pozadí 
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Surová voda - vodárenské nádrže 
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Surová voda - vodárenské nádrže 
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Surová voda - řeky 
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Surová voda - prameniště podzemní vody 
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vypnutí 

dávkování 

chloru 
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Voda ošetřená chlorem 
(období po povodni) 

Voda po vypnutí chlorace 
(po návratu kvality do normálu) 



  

Surová voda - přirozená infiltrace říční vody 
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Surová voda - přirozená infiltrace říční vody 
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Monitoring účinnosti technologických stupňů 
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Online kontrola oživení vody na GAU filtrech (voda 22°C) 
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Nátok GAU  
(výstup ozonizace) 

Výstup GAU filtru č. 7 



  

Kontrola opětovného oživení během distribuce pitné vody 
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Online monitoring opětovného oživení během distribuce 
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Nátok přivaděče 
(po ozonizaci a chloraci) 

Výstup přivaděče  
(po 34 hodinách) 



  

Kontrola účinnosti proplachovacích cyklů po výlukách a haváriích 

TECHNOPROCUR CZ 19 



  

Kontrola účinnosti UV dezinfekce (např. po výměně náplně GAU) 
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Kontrola integrity membrán MF a UF jednotek 
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 Kontrola účinnosti při různých 
provozních režimech, optimalizace 
provozu 

 V případě průniku mikroorganismů 
možnost lokalizace závady 
proměřením jednotlivých modulů 

 Kontrola míry opětovného oživení 
vody v akumulační nádrži za MF/UF 
jednotkou 



Příklady dalších možných aplikací průtokové cytometrie 

 Online dohled nad kvalitou pitné vody na klíčových nebo potenciálně 
problematických místech vodovodní sítě (bez generování falešných poplachů), 
možnost optimalizace a případně minimalizace dávek při aplikaci chemické 
dezinfekce 

 Mobilní monitoring s manuálním odběrem vzorků za účelem lokalizace místa, kde 
dochází k případnému mikrobiologickému znečištění vodovodní sítě 

 Vysoce citlivá detekce případného výskytu toxických látek v surové vodě pomocí 
sledování podílu intaktních živých buněk (Intact Cell Percentage … ICP > 80% … ICP 
= ICC/TCC) 

 Výzkum za účelem optimalizace technologií výroby a distribuce pitné vody (řízené 
dosažení optimální mikrobiologické stability, minimalizace AOC, atd) 
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Závěr 

 Průtoková cytomerie napomáhá detailně pochopit procesy, ke kterým v pitné 
vodě dochází.  

 Otevírá nové možnosti optimalizace výroby a distribuce pitné vody především 
za účelem zajištění její biologické stability. Může pomoci přilákat do oboru 
vodárenství nové mladé odborníky hledající perspektivu seberealizace s cílem 
přinést oboru něco nového. 

 Moderní způsoby řízení a provozování úpraven pitné vody a vysoké požadavky 
na kontrolu stálosti její kvality při její distribuci nezadržitelně směřují k 
nahrazení běžných provozních rozborů zcela kontinuálním online analytickým 
monitoringem. Průtoková cytometrie je ideálním nástrojem po spolehlivou 
kontrolu stability mikrobiologické kvality a včasnou detekci jejích změn. 
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