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1 Đvod 

1.1 Vġeobecn® informace 

Tento n§vod na pouģit² poskytuje informace pro uģivatele pro ovl§d§n² z§kladn²ch funkc² 
fotometru a Ś²d²c² jednotky. PŚed prvn²m zapnut²m a pouģit²m fotometru nejprve peļlivŊ 
prostudujte tento N§vod na pouģit².  

N§vod na pouģit² je urļen pro vġechny osoby, kter® budou fotometr obsluhovat a 
prov§dŊt z§kladn² ¼drģbu. Poskytuje dostatek informac², aby uģivatel mohl fotometr 
nainstalovat a pŚipravit ho na provoz. 

 
Obzvl§ġtŊ vŊnujte pozornost odd²lu pro bezpeļnost a spuġtŊn² z§kalomŊru! 
 

POZNĆMKA : 

Pro udrģen² a zajiġtŊn² bezprobl®mov®ho provozu tohoto pŚ²stroje mus²te dodrģet 
vġechna upozornŊn² a pokyny uveden® v tomto manu§lu a vyznaļen® na pŚ²stroji. 

 
Odpojen² uzemnŊn² je zak§z§no. Nedovolen® provozov§n² a ¼pravy pŚ²stroje nejsou 
dovoleny a ruġ² platnost z§ruky.  
 
Kdykoliv potŚebujete prov®st servis elektroniky, odpojte nap§jen². Je tŚeba d§vat pozor, kdyģ 
otev²r§te nebo vynd§v§te ļ§sti pŚ²stroje, konektory mohou bĨt pod napŊt²m. Opravy mŢģe 
prov§dŊt pouze autorizovanĨ, kvalifikovanĨ person§l. 
 
Pokud pŚ²stroj jiģ nelze d®le spr§vnŊ provozovat, je tŚeba pŚ²stroj odpojit od vġech nap§jec²ch 
vodiļŢ a je tŚeba prov®st opatŚen², aby se zabr§nilo nechtŊnĨm provozn²m stavŢm. 
 
Vġechny dokumenty by mŊly bĨt uloģeny pobl²ģ pŚ²stroje, aby byly vģdy k rychl®mu pouģit² pŚi 
Śeġen² eventu§ln²ch probl®mŢ. 

 
Dalġ² dokumentace : 
Á 13045 E Instruction Manual ï n§vod na pouģit² pro uģivatele 
Á 13045 CZ N§vod na pouģit² ï ovl§d§n² z§kladn²ch funkc² fotometru a Ś²d²c² 

jednotky 
Á 13047 E StruļnĨ pŚehled instrukc² (Quick reference guide) 

 ï obsahuje kompletn² strukturu menu a z§kladn²ch funkce 
Á 13047 CZ StruļnĨ pŚehled instrukc² ï obsahuje kompletn² strukturu menu  

a z§kladn²ch funkce 
Á 13046 E Referenļn² pŚ²ruļka (Reference manual) ï podrobnŊjġ² popis  

  funkc² menu; podrobnŊjġ² informace - nen² urļeno pro obsluhu  
nebo bŊģn®ho uģivatele 

Á 13048 E Service manual ï urļen pouze pro servisn² techniky SIGRIST 
Á 13166 E Declaration of conformity ï potvrzen² o shodŊ EU 

 
 (E znaļ² anglickou verzi; CZ je ļeskĨ pŚeklad) 
 

Informace o fotometru a dalġ²ch produktech fy SIGRIST najdete na naġich str§nk§ch  
www.technoprocur.cz 

  

http://www.technoprocur.cz/
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1.2 Z§ruļn² podm²nky 

Firma Technoprocur CZ garantuje z§ruku 24 mŊs²cŢ, pokud nen² dohodnuto jinak. Jak§koliv 
souļ§stka, kter® by pŚestala spr§vnŊ fungovat pŚi norm§ln²m pouģit² pŚ²stroje, bude opravena 
zdarma nebo v pŚ²padŊ potŚeby bude vymŊnŊna. Vġechny vymŊnŊn® ļ§sti se st§vaj² 
majetkem vĨrobce.  

Z§ruka se nevztahuje na opotŚebiteln® d²ly maj²c² povahu spotŚebn²ho materi§lu (skl²ļka a 
tŊsnŊn² mŊŚ²c² cely). Na ty je poskytov§na z§ruka na vĨrobn² vady. Na svŊteln® zdroje je 
poskytov§na z§ruka 12 mŊs²cŢ od dod§n².  

MŊŚ²c² syst®m mŢģe pracovat spr§vnŊ a spolehlivŊ pouze pŚi pouģit² origin§ln²ch d²lŢ 
dodanĨch firmou TECHNOPROCUR CZ, spol., s. r. o.  

Podm²nkou uzn§n² z§ruky je prov§dŊn² pravidelnĨch roļn²ch servisn²ch kontrol 
autorizovanĨm servisn²m technikem TECHNOPROCUR CZ. Tyto kontroly nejsou souļ§st² 
dod§vky pŚ²stroje a je nutn® je objednat samostatnŊ.  

Z§ruļn² lhŢta se poļ²t§ od data dod§n². 

Tato z§ruka se nevztahuje na: 
Á Poġkozen² zpŢsoben® nespr§vnĨm pouģit²m nebo nedostateļnou ¼drģbou, zvl§ġtŊ 

pokud nebyly dodrģeny pokyny n§vodu k obsluze. 
Á Poġkozen² vznikl® hav§riemi, ponoŚen²m, nebo vystaven²m pŢsoben² vody, zniļen²m 

elektrickĨm proudem, chemik§liemi, prachem, teplem, atd. 
Á Z§vada zpŢsoben§ nespr§vnĨm pouģit²m, neodbornou manipulac², opravami 
neautorizovanĨm servisem nebo nedovolenĨmi ¼pravami  

Á Z§vady zpŢsoben® mechanickĨm poġkozen²m. 
Á Jak®koliv ġkody zpŢsoben® produktem nebo vĨpadkem ļinnosti, kterou mŊl produkt 
prov§dŊt, vļetnŊ vġech uġlĨch ziskŢ, souvisej²c²ch nebo n§slednĨch ġkod. VĨrobce 
nemŢģe bĨt ļinŊn zodpovŊdnĨm tŚet² stranou nebo kupuj²c²m ve jm®nu tŚet² strany.  

 
V n§sleduj²c²ch pŚ²padech nemŢģe vĨrobce zaruļit ochranu osob a pŚ²stroje a proto nenese 
odpovŊdnost za zpŢsoben® ġkody : 
Á pŚ²stroj je provozov§n v rozporu s doporuļenou aplikac² 
Á pŚ²stroj nen² spr§vnŊ nainstalov§n a nastaven 
Á pŚ²stroj nen² nainstalov§n a poģ²v§n podle ĂN§vodu na pouģit²ñ 
Á pŚ²stroj nen² pouģ²v§n s pŚ²sluġenstv²m doporuļenĨm a schv§lenĨm vĨrobcem 
Á v pŚ²stroji byly provedeny neautorizovan® ¼pravy 
Á pŚ²stroj nebyl pouģ²v§n podle specifikace, obzvl§ġtŊ podle pŚedepsan®ho tlaku  

a teploty 
 

Provoz ve vĨbuġnĨch prostŚed²ch (Ex) mŢģe zpŢsobit vĨbuch a smrt osob 
v bezprostŚedn²m okol². 
Á je zak§z§no provozovat fotometr prostŚed² nebo m²stnostech 

s nebezpeļ²m vĨbuchu 
Á je zak§z§no pouģ²vat fotometr pro mŊŚen² vzorkŢ nebo substanc², kter® 
vykazuj² moģnost nebezpeļ² vĨbuchu 

1.3 Prohl§ġen² o fotometru 

Fotometr byl konstruov§n a vyroben podle souļasnĨch nejnovŊjġ²ch technickĨch poznatkŢ a 
podle vġeobecnĨch poģadavkŢ na bezpeļnost. 

PŚ²stroj odpov²d§ poģadavkŢm na elektromagnetickou kompatibilitu podle 
EMC, poģadavkŢm na n²zkonapŊŠov§ zaŚ²zen² podle LVG a splŔuje veġker® 
poģadavky na doporuļen² EU spojen§ se znaļkou CE. 
 

Detaily jsou v prohl§ġen² o shodŊ.  
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1.4 Popis pouģitĨch symbolŢ 

 
Nebezpeļn® napŊt² 
Moģn® nebezpeļ² ¼razu nebo usmrcen² elektrickĨm proudem. 

   Oznaļuje ģiv® ļ§sti s napŊt²m vyġġ²m neģ 48VAC  nebo 6655VVDDCC    
 V tŊchto pŚ²padech dbejte na varov§n² a upozornŊn² v n§vodu. 
 

Nebezpeļ² vĨbuchu  
   Moģn® nebezpeļ² ¼razu nebo usmrcen² vĨbuchem. 
   NevŊnov§n² pozornosti tomuto upozornŊn² mŢģe v®st k explozi  
   a materi§ln²m ġkod§m s fat§ln²mi n§sledky. 

 
   VAROVĆNĉ : 
   Tento symbol oznaļuje oblasti, kde je potŚeba zvĨġen® opatrnosti 

a zvĨġen® pozornosti pŚi dodrģov§n² bezpeļnostn²ch pravidel. 
   NevŊnov§n² pozornosti pokynŢm mŢģe v®st k dlouhodobĨm  
   zdravotn²m probl®mŢm. 
 
   UPOZORNŉNĉ : 
   Moģnost poġkozen². 
   Neuposlechnut² varov§n² vede k poġkozen² zaŚ²zen² nebo jeho periferi². 

 
PIKTOGRAMY : 

 
 
   DŢleģit§ informace tĨkaj²c² se prob²ran®ho probl®mu 
 
 
 
 
 
   PraktickĨ provozn² postup pouģitĨ na fotometru nebo  
   Ś²d²c² jednotce 
 
 
 
 
   Ovl§d§n² Ś²d²c² jednotky 
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2 Popis pŚ²stroje 

2.1 Popis fotometru na mŊŚen² vody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ř²d²c² jednotka SICON 
2) Vys²laļ 
3) PVC bypass mŊŚ²c² cela (100/50mm optick§ d®lka) 
4) PŚij²maļ s extern² kalibraļn² kontroln² jednotkou 
5) Kompletn² fotometr s bypass PVC mŊŚ²c² celou 
6) Propojovac² kabel mezi pŚij²maļem a vys²laļem 
7) Propojovac² kabel mezi fotometrem a Ś²d²c² jednotkou SICON 
8) Nap§jec² kabel pro 24VDC 
 
Obr§zek 2-1 : Fotometr ColorPlus2 pro mŊŚen² vody s PVC mŊŚ²c² celou 
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2.2 Popis fotometru na mŊŚen² oz·nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1) ř²d²c² jednotka SICON 
  2) PŚij²maļ 
  3) Extern² kontroln² kalibraļn² jednotka 
  4) Nerezov§ mŊŚ²c² cela 
  5) VĨstup z mŊŚ²c² cely 
  6) PŚij²maļ 
  7) Vstup do mŊŚ²c² cely 
  8) Propojovac² kabel mezi pŚij²maļem a vys²laļem 
  9) Propojovac² kabel mezi fotometrem a Ś²d²c² jednotkou SICON 
10) Nap§jec² kabel pro 24VDC 
 
Obr§zek 2-2 : Fotometr ColorPlus2 pro mŊŚen² oz·nu s nerezovou mŊŚ²c² celou 
  



TECHNOPROCUR CZ , spol. s  r.o.           ColorPlus 2 ï N§vod na pouģit² 
 

7 

2.3 Popis fotometru na mŊŚen² chl·ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ř²d²c² jednotka SICON 
2) Vys²laļ 
3) PVDF mŊŚ²c² cela 
4) VĨstup z mŊŚ²c² cely 
5) PŚij²maļ s extern² kalibraļn² kontroln² jednotkou 
6) Propojovac² kabel mezi pŚij²maļem a vys²laļem 
7) Vstup do mŊŚ²c² cely 
8) Propojovac² kabel mezi fotometrem a Ś²d²c² jednotkou SICON 
9) Nap§jec² kabel pro 24VDC 
 
Obr§zek 2-3 : Fotometr ColorPlus2 pro mŊŚen² oz·nu s PVDF mŊŚ²c² celou 
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2.4 Popis fotometru pro mŊŚen² piva 

N§sleduj²c² obr§zek popisuje instalaci ColorPlus 2 do potrub² Varivent È. 
Instalace do uģivatelsk®ho potrub² neprovede stejnĨm zpŢsobem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ř²d²c² jednotka SICON 
2) vys²laļ 
3) MŊŚ²c² cela VariventÈ 
4) PŚij²maļ s extern² kalibraļn² kontroln² jednotkou 
5) CelĨ fotometr s mŊŚ²c² celou VariventÈ 
6) Propojovac² kabel mezi pŚij²maļem a vys²laļem 
7) Propojovac² kabel mezi fotometrem a Ś²d²c² jednotkou SICON 
8) Nap§jec² kabel pro 24VDC 
 
Obr§zek 2-4 : Fotometr ColorPlus2 na mŊŚen² piva s VariventÈ mŊŚ²c² celou  
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2.5 Popis fotometru s vĨsuvnou mŊŚ²c² celou 

N§sleduj²c² obr§zek ukazuje fotometr s vĨsuvnou mŊŚ²c² celou. 
Fotometr se mŢģe vyndat z mŊŚ²c²ho m²sta pro kalibraci, aniģ by bylo nutn® pŚeruġit pŚ²vod 
vzorku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1) ř²d²c² jednotka SICON 
  2) Vys²laļ 
  3) Drģ§k trychtĨŚe 
  4) kalibraļn² mŊŚ²c² cela 
  5) TrychtĨŚ 
  6) Kontrola hladiny 
  7) PŚij²maļ s extern² kalibraļn² kontroln² jednotkou 
  8) Propojovac² kabel mezi pŚij²maļem a vys²laļem 
  9) Propojovac² kabel mezi fotometrem a Ś²d²c² jednotkou SICON 
10) Nap§jec² kabel pro 24VDC 
 
Obr§zek 2-5 : : Fotometr ColorPlus2 vĨsuvnou mŊŚ²c² celou v nastavovac² pozici 
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2.6 Identifikace pŚ²stroje 

ř²d²c² jednotka SICON i fotometr maj² sv® vĨrobn² ġt²tky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ř²d²c² jednotka    Fotometr 
 
1) VĨrobce 
2) ZemŊ pŢvodu 
3) N§zev pŚ²stroje 
4) VĨrobn² ļ²slo 
5) Datum vĨroby 
6) Provozn² napŊt² 
7) Frekvence provozn²ho napŊt² 
8) PŚ²kon 
9) Sledujte pokyny v N§vodu 
10) Likvidace 
 
Obr§zek 2-6 : VĨrobn² ġt²tek fotometru a Ś²d²c² jednotky 
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2.7 Seznam d²lŢ pro fotometr ColorPlus 2 

 

Poļet Obj. ļ²slo N§zev Obr§zek Varianta 

1 Na vyģ§d§n² Fotometr ColorPlus 2 

 Fotometr pro mŊŚen² 
vody; oz·nu; piva;  
nebo podle 
poģadavkŢ uģivatele  

1 118 342 ř²d²c² jednotka 

 

SICON (M) 

1 
118 404 (VIS) 
118 407 (UV) 

PVC prŢtoļn§ cela 
(pro vodu) optick§ 
d®lka 100 mm 

 Kl²ļ na povolen² 
32mm ok®nek cely 

1 
119 065 (VIS) 
119 066 (UV) 

PVC prŢtoļn§ cela 
(pro vodu) optick§ 
d®lka 50 mm 

 Kl²ļ na povolen² 
32mm ok®nek cely 
 

1 Na vyģ§d§n² 

PrŢtoļn§ cela 

Varivent­ 
(pivovarnictv²) 

 Dod§v§no s OPL bit 
kl²ļem 
 

1 Na vyģ§d§n² 
VA MŊŚ²c² cela 
(oz·n) 

 

32mm ok®nka cely 
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1 Na vyģ§d§n² 
VĨsuvn§ mŊŚ²c² cela 
(in line nebo bypass) 

 

32 mm ok®nka cely 

1 Na vyģ§d§n² 
PVDF MŊŚ²c² cela 
(mŊŚen² chl·ru) 

 

32 mm ok®nka cely 

1 117 853 
Kontroln² kalibraļn² 
jednotka 

 

S filtrem 1% 

1 119 612 Profibus DP interface 

 

 

1 119 613 
Modbus RTU 
interface 

 

 

1 119 796 HART modul 

 

 

1 119 130 4 proudov® Ĩstupy 

 

 

1 119 795 4 proudov® vstupy 
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1 Na vyģ§d§n² Kalibraļn² mġŚ²c² cela 

 

Pro vĨsuvnou 
mŊŚ²c² celu 

1 Na vyģ§d§n² 

Dodateļn® kontroln² 
kalibraļn² jednotky 
s filtry 80%; 50%; 
20%; 10%; 3% 

 

 

1 119 045 Nap§jec² zdroj 24VDC 

 

IP 66 
20W 
Vstup 100 õ 240VAC 

1 109 534 Rozboļovac² skŚ²Ŕka 

 

 

1 114 853 Chladic² syst®m 

 

 

1 20012 
Instruction manual 
N§vod na pouģit² 

 

anglickĨ; 
nŊmeckĨ; 
francouzskĨ 

1 20012 
Refrence manual 
Referenļn² pŚ²ruļka 

1 200121 
Brief instruction 
Struļn® instrukce 

Tabulka 2-1 : Objednac² ļ²sla komponent pro fotometr SIGRIST Color Plus 2 
 

Obr§zek 2-7 : Identifikaļn² ġt²tek na Ś²d²c² jednotce 

2.8 Technick§ data 

MŊŚ²c² princip :  absorpļn²  
MŊŚ²c² rozsah :  0 õ 0,1 E do 0 õ 3 E 
MŊŚ²c²rozsahy :  8, volnŊ nastaviteln® 
Vlnov§ d®lka :   1 aģ 3 rŢzn® vlnov® d®lky: 254nm; 313 nebo 365 õ 700nm; 
    760nm; 340nm; 280nm 
Rozliġen² :   0,001 E/m 
Opakovatelnost :  Ñ 1% 
Linearita :   lepġ² neģ Ñ 0,5% pŚenosu 
Provozn² napŊt² :  UV : 24VDC 

    VIS : 9 õ 30VDC 
PŚ²kon :   UV : 9W (pouze fotometr) 
    VIS : 4W (pouze fotometr) 
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Fotometr : 
RozmŊry :  detailn² rozmŊry jsou v pŚ²loze 
Hmotnost :  z§vis² na proveden² asi 4 õ 4,3 kg (bez prŢtoļn® cely) 
Kryt² :   IP65 
Teplota prostŚed² : -20 õ +50ÁC 
   pŚi vyġġ²ch teplot§ch m®dia je nutn® pouģ²t chlad²c² zaŚ²zen² 
   Maxim§ln² teplota media Tm jako funkce teploty okol² Ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tm/ÁC : stŚedn² teplota media [ÁC] 
   Ta/ÁC : teplota okol² [ÁC] 
   VIS : fotometr s LED zdrojem svŊtla (viditeln® spektrum) 
   UV : fotometr s UV zdrojem svŊtla 
 

Obr§zek 2-8 : Z§vislost mezi teplotou vzorku a teplotou prostŚed² 
 
Okoln² vlhkost : 1 õ 100% relativn² 
Kryty :   Nerez ocel 1.4301 

PrŢtoļn® cely : pro vodu (bypass) ï kryt PVC s pŚipojen²m na hadici (vnŊjġ²  = 9mm), 
max. teplota vzorku = 80ÁC 

      max. tlak = 600 kPa (6 bar), 
prŢtok 0.5 õ1,0 l/min 

   pro oz·n O3 ï nerezov® proveden² materi§l 1.4435 (136L) 
      max. teplota vzorku = 60 ÁC 
      max. tlak = 250 kPa (2,5 bar) 
      prŢtok 0,5 õ 1,0 l/min 

In line prŢtoļn® cely : VariventÈ z nerez oceli 1.4040; DN 40 ï 50 
 
Posuvn§ mŊŚ²c² cela : materi§l podle poģadavku uģivatele 
 
Na pŚ§n² uģivatele:Titanov®; Hastelloy; PVDF a dalġ² 
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ř²d²c² jednotka : 
Provozn² napŊt² :  9 õ 30VDC  u VIS verze 
    24VDC u UV verze 
PŚ²kon :    5W (pouze Ś²d²c² jednotka) 
Displej :   1/4 VGA dotykovĨ 
    Rozliġen² : 320x240 pixlŢ; ¼hlopŚ²ļka 3,5ñ 
VĨstupy :   4 galvanicky oddŊlen® proudov® smyļky 0/4 õ 20mA  

max. do 50V proti zemi 
max. 500Ý z§tŊģ 
7 digit§ln²ch vĨstupŢ max. do 30VDC; volnŊ nastaviteln®; 
1 vĨstup jako b beznapŊŠov® sepnut® rel® 

Vstupy :   5 digit§ln²ch vstupŢ max. do 30VDC; volnŊ nastaviteln®; 
Digit§ln² a analog. interface : Ethernet; mikro SD karta (pro z§znam dat a nahr§n² SW; 

diagnostika) 
    Modbus TCP 
    Voliteln® : Profibus DP; Modbus RTU nebo HART 
    4 cestnĨ proudovĨ vĨstupn² modul;  

4 cestnĨ proudovĨ vstupn² modul;  
Kryt² :    IP66 
Hmotnost :   asi 0,6 kg 
RozmŊry :    160x157x60mm 
Materi§l krytu :  ABS 
 
Zdroj SP-C039 : 
Provozn² napŊt²  100 õ 240VAC; 47 õ 63 Hz 
PŚ²kon :   max. 25W (kdyģ pŚipojen® senzory nepŚekroļ² 21W) 
Max. nadmoŚsk§ vĨġka : 2 000 m nad moŚem 
Kryt² :    IP66 
Hmotnost :   1,1 kg 
RozmŊry :   asi 130x155x55mm 
Materi§l krytu :  PC 
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3 Vġeobecn® bezpeļnostn² pokyny 

3.1 Co dŊlat pŚi nebezpeļ² 

VAROVĆNĉ : 
PŚi uveden² do provozu mus² bĨt zajiġtŊno: 
Á um²stŊn² provozn²ho vyp²naļe 
Á zabezpeļen pŚ²vod vzorku k pŚ²stroji 
Á zajistit osobu odpovŊdnou za bezpeļnĨ provoz pŚ²stroje 

3.1.1 Bezpeļnostn² procedura : 

Á Odpojte fotometr od nap§jen² 
Á PŚeruġte pŚ²vod vzorku 
Á Zabezpeļte bezpeļn® stanoviġtŊ 
Á Informujte odpovŊdn®ho vedouc²ho pracovn²ka 

3.2 Nebezpeļ² pŚi norm§ln²m provozu 

NEBEZPEĻĉ : 
  Nespr§vn® pouģit² pŚ²stroje a jeho perif®ri² mŢģe zpŢsobit ¼raz, ovlivnŊn²  
  provozu, poġkozen² nebo zniļen² pŚ²stroje.  
  VĨrobce nemŢģe garantovat bezpeļnost osob nebo pŚ²stroje, kter® ho 

obsluhuj² a nenese odpovŊdnost v pŚ²padŊ, ģe : 
Á PŚ²stroj nen² pouģ²v§n pro ¼ļely, pro kter® je urļen 
Á PŚ²stroj je nespr§vnŊ nainstalov§n 
Á Nen² nainstalov§n podle pokynŢ v n§vodu na pouģit² 
Á Fotometr je pouģ²v§n s pŚ²sluġenstv²m, kter® SIGRIST nedoporuļuje 
Á PŚi z§sahu do pŚ²stroje uģivatelem 
Á PŚ²stroj nen² provozov§n podle technickĨch podm²nek, obzvl§ġtŊ 

s ohledem na tlak a teplotu 
 

NEBEZPEĻĉ VħBUCHU : 
PŚ²stroj nesm² bĨt provozov§n ve vĨbuġn®m prostŚed²! 
Zkrat pŚi poruġen² kabelŢ mŢģe zpŢsobit vĨbuch 

 
   
  POĠKOZENħ PřĉSTROJ NEBO KABELĆĢ : 
  Dotek s poġkozenĨmi kabely mŢģe zpŢsobit elektrickĨ ġok nebo i smrt. 

Á PŚ²stroj nesm² bĨt v provozu s jakoukoliv poruġenou kabel§ģ² 
Á PŚ²stroj sm² bĨt provozov§n pouze, kdyģ je spr§vnŊ nainstalov§n nebo 

opraven 
 

NEBEZPEĻĉ PřI NESPRĆVN£M NAPĆJENĉ : 
  PŚ²stroj se zniļ², je-li pŚipojen na nespr§vn® nap§jec² napŊt². 

Á PŚ²stroj sm² bĨt napojen pouze na nap§jec² napŊt², kter® je uveden® na 
vĨrobn²m ġt²tku. 

 
NEBEZPEĻN£ NAPŉTĉ V PřĉSATRJI : 

  Dotek se souļ§stmi pod napŊt²m mŢģe zpŢsobit elektrickĨ ġok nebo i smrt 
Á PŚ²stroj nesm² bĨt v ļinnosti, kdyģ jsou sundan® kryty 

 
NEBEZPEĻĉ UV ZĆřENĉM : 

  BŊhem provozu pŚ²stroje (verze s UV) se uvnitŚ pŚ²stroje vyskytuje UV z§Śen²,  
  kter® mŢģe poġkodit zrak 

Á PŚ²stroj nesm² bĨt v ļinnosti, kdyģ jsou sundan® kryty 
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NEBEZPEĻĉ PřI CHYBŉJĉCĉM NĆVODU : 
Je-li pŚ²stroj provozov§n bez dŢkladn® znalosti ĂN§vodu na pouģit²ñ, potom 
mŢģe doj²t ke zniļen² pŚ²stroje. 

Á PŚi zmŊnŊ instalaļn²ho m²sta nebo obsluhy vģdy s pŚ²strojem 
pŚed§vejte ĂN§vod na pouģit²ñ. 

Á V pŚ²padŊ ztr§ty kontaktujte autorizovanĨ servis. 
 

UNIKAJĉCĉ VZOREK Z PRĉSTROJE NEBO Z JEHO PřIPOJENĉ : 
  Unikaj²c² vzorek mŢģe zpŢsobit zaplaven² prostoru, kde je instalov§n a t²m  
  zpŢsobit materi§ln² ġkody. 

Á zkontrolujte tŊsnŊn² pŚ²vodŢ a vĨstupŢ 
Á nikdy nenech§vejte pŚ²stroj v provozu nezkontrolovanĨ 

 
PRONIKĆNĉ VLHKOSTI A KONDENZACE NA ELEKTRICKħCH ĻĆSTECH: 

  Jestliģe vnikne do fotometru vlhkost, pŚ²stroj mŢģe bĨt zniļen. 
Á BŊhem provozu mus² bĨt vģdy vġechny kryty peļlivŊ uzavŚen® 
Á Kdyģ je vzorek chladnŊjġ², neģ je okoln² teplota, mus² bĨt pŚ²stroj st§le 
zapnutĨ 

 
PRONIKĆNĉ VLHKOSTI PřI SERVISU : 

  Jestliģe vnikne do fotometru vlhkost, pŚ²stroj mŢģe bĨt zniļen. 
Á Servisn² ¼kony prov§dŊjte v such®m prostŚed² pŚi norm§ln² pokojov® 
teplotŊ (zabr§n² se kondenzaci na ok®nk§ch mŊŚ²c² cely). 

 
AGRESIVNĉ CHEMIKĆLIE : 

  Pouģ²v§n² agresivn²ch chemik§li² mŢģe zniļit pŚ²stroj. 
Á PŚi ļiġtŊn² nikdy nepouģ²vejte agresivn²ch chemik§li² 
Á V pŚ²padŊ, ģe pŚ²stroj pŚijde do sty\ku s chemik§liemi, pouģijte na 
vyļiġtŊn² neutralizaļn² prostŚedky 

 

3.3 Dalġ² rizika 

VAROVĆNĉ : 
V souladu s bezpeļnostn² smŊrnic² DIN EN 61010-1, by se mohly se na 
displeji zobrazovat nŊkdy nespr§vn® namŊŚen® hodnoty. Ke sn²ģen² tohoto 
rizika je nutno : 
Á Zabezpeļit pŚ²stup k nastavovac²m menu hesly, aby nemohlo doj²t ke 
zmŊnŊ parametrŢ. 

Á Dodrģujte peļlivŊ servisn² pokyny. 

3.4 Varov§n² a bezpeļnostn² symboly ve fotometru 

Na fotometru nejsou symboly upozorŔuj²c² na nebezpeļ² nebo na nevhodn®  
pouģ²v§n². 
Uģivatel MUSĉ vģdy nejprve proļ²st n§vod na pouģit² a zajistit, aby byla  
vġechna varov§n² br§na na zŚetel po celou dobu pouģ²v§na pŚ²stroje a obsluhu  
s nimi vģdy nejprve sezn§mit. 
 

  Pozornost vŊnujte symbolŢm a jejich popisu v kapitol§ch 1.4 a 3. 
 

Vģdy dodrģujte m²stn² normy, naŚ²zen² a bezpeļnostn² pokyny. 
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4 Instalace a uveden² do provozu 

4.1 Instalace fotometru s mŊŚ²c² celou pro mŊŚen² vody 

Fotometr mus² bĨt instalov§n ve vodorovn® poloze, aby se zajistilo odvŊtr§v§n² prŢtoļn® 
cely. Proto vĨstup vzorku z cely mus² bĨt na horn² stranŊ. 
 
       Mont§ģn² konzole [A] 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr§zek 4-1 : Instalace fotometru s bypas prŢtoļnou celou 
 

1) PŚipevnŊte fotometr dvŊma ġrouby na mont§ģn² konzoli [A] tak, aby vys²laļ [B] byl na  
lev® stranŊ a pŚij²maļ [C] na prav® stranŊ. 
 Regulaļn² ventil by mŊl bĨt um²stŊn na vĨstupu vzorku [E] tak aby vytv§Śel  
 protitlak (provoz mŊŚ²c² cely pod tlakem tak, ģe eliminuje vytv§Śen²  
 vzduchovĨch bublin) 

2) Po pŚipevnŊn² pŚipojte pŚ²vod a vĨstup vzorku 
3) D ï pŚ²vod vzorku 
4) E ï vĨstup vzorku 

4.2 Instalace fotometru na potrub² 

4.2.1 Instalace fotometru s In-line prŢtoļnou celou VariventÈ 

Fotometr lze instalovat do standardn²ho in-line pouzdra VariventÈ nebo ekvivalentn²ho na 
horizont§ln² nebo na vertik§ln² potrub² s m®diem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X ï pozice dr§ģek 

Obr§zek 4-2 : Instalace na vertik§ln²m potrub² 
 
Dr§ģky na pŚij²maļi i na vys²laļi mus² bĨt um²stŊny tak, aby byly vpŚedu!  
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PŚi instalaci se ujistŊte, ģe vys²laļ a pŚij²maļ jsou proti sobŊ ve vodorovn® poloze!  
Instalujte fotometr pouze na takov®m m²stŊ, kde je to moģn®! 
Fotometr mus² bĨt instalov§n na potrub² v m²stŊ vzd§len®m alespoŔ 2 m od prŢhled²tek nebo 
jinĨch zdrojŢ bludn®ho svŊtla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Spr§vnŊ nainstalov§no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nespr§vn§ instalace 
 
Obr§zek 4-3 : Instalace na horizont§ln²m potrub² 

4.3 Instalace fotometru s posuvnou mŊŚ²c² celou 

Fotometr s posuvnou mŊŚ²c² celou je moģno instalovat pouze na vertik§ln² potrub². 
Mus²te zajistit dostatek m²sta pro vysunut² mŊŚ²c² cely pŚi kalibraci. 
Ilustrace je v PŚ²loze 

4.4 Mont§ģ In-line fotometru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr§zek 4-4 : PrŢŚez In-line fotometrem ColorPlus 2 
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1) Vys²laļ 
2) Prstenec adapt®ru 
3) Ok®nka prŢtoļn® cely 
4) In-line prŢtoļn§ cela 
5) PŚij²maļ s extern² kontroln²m kalibraļn²m standardem 
6) Zkr§cen² mŊŚ²c² d®lky (OPL bit) 
7) PŚipevŔovac² klips na potrub² 
8) Ochrann® tŊsnŊn² proti vnik§n² vlhkosti 

 
Detailn² rozmŊry fotometru jsou v PŚ²loze. 

4.4.1 Instalace se zkr§cenou mŊŚ²c² d®lkou (s OPL bity) 

Pro potŚeby zkr§cen® mŊŚ²c² d®lky na potrub² se fotometr ColorPlus 2 dod§v§ s potŚebnĨmi 
OPL bity na obou konc²ch. OPL bity s ok®nky mŊŚ²c² cely [3], a prstencem adapt®ru [2] jsou 
namontov§ny ve vĨrobn²m z§vodŊ podle poģadavkŢ uģivatele. 
 
 Mont§ģ fotometru do potrub² 

1) ZasuŔte jak vys²laļ, tak pŚij²maļ 
do otvorŢ ve VariventÈ drģ§ku 
Dr§ģky na vys²laļi i pŚij²maļi  
oznaļen® X mus² bĨt vpŚedu  

2) PŚipevnŊte vys²laļ i pŚij²maļ 
pomoc² upevŔovac²ch klipsŢ 
a dot§hnŊte matkou A. 

 
 
 
 
 
 

Obr§zek 4-5 : PŚipevnŊn² fotometru na Varivent 
 

4.5 PŚipojen² chlad²c² vody (voliteln® pŚ²sluġenstv²)  

V pŚ²padŊ, ģe v§s fotometr je vybaven chlad²c²m elementem,  
pŚipojte pŚ²vod chlad²c² vody a vstup [A] a vĨstup na [B]. 
 
Pouģ²v§te-li bŊģn® silikonov® hadice, pouģijte vnitŚn²  
prŢmŊr 9,5 mm. 
 
  Mus²te zajistit, aby prŢtok chlad²c² vody mŊl  

dostateļnĨ tlak pro ¼ļinn® chlazen². 
 
Chlad²c² voda mus² prot®kat od spodu  
nahoru s minim§ln²m prŢtokem 0,2 l/min 
 
 
 
 
 

Obr§zek 4-6 : PŚipojen² chlad²c² vody 

4.6 Mont§ģ uģivatelskĨch verz² 

Ilustrace jsou uvedeny v PŚ²loze. 






























































































































